
         

 

                                                                                                             
 
 
 

 

Mit Mara ® Jet DI-SX können Sie sich ganz 

entspannt zurücklehnen: 

 

Hervorragend angepasste Farbtöne, hohe 

Beständigkeiten und einfaches Handling machen 

Mara ® Jet DI-SX zu

 

Ihrem verlässlichen Partner. 

 

 

Mara ®

 

Jet

 

DI-SX wurde speziell für Roland Druck-

maschinen der EcoSolMax 2 Generation entwickelt. 

 

 

Mara ®

 

Jet

 

DI-SX kann auch auf baugleichen 

Druckern, die Roland Farben oder ähnliche Farben 

einsetzen, verwendet werden.

 

 

Die DI-SX Bedruckstoffpalette umfasst

 

 

 

- PVC-Selbstklebefolien (Monomer-, Polymer- und

 

gegossene Folien)

 

 

- andere PVC- beschichtete Substrate wie Banner-

 

und Planenmaterialien

 

 

- Textilgewebe,geeignete Papiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Vorteile: 

 
  

Exzellente Plug & Print Kompatibilität

 

durch 

perfekt angepasste Farbtöne

 

 

- Farbwechsel ohne Neuprofilierung

     
 

Hervorragende chemische und mechanische 

Beständigkeit 

 

  

- Hohe Beständigkeiten für extreme 

Beanspruchungen 

 
 

Sehr schnelle Trocknung

 

    

- Hervorragend geeignet für schnelle Druckfolgen 

und Rolle-zu-Rolle Druckjobs

  
 

Milde und geruchsarme Lösemittel

 

  

- Sehr anwenderfreundlich 

 
 

Ho chwertige Pigmentierung 

 

   

- Brillantes, nickelfreies Yellow!

 
 

Mehr Anwendungsmöglichkeiten durch farbige 

  

Metallic-Effekte

 

  

- Viele verschiedene Silber, Gold, Bronze und 

andere Metallic -Schattierungen 

 
 

Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen 

Gebinden 

  

   

- Volle Flexibilität für unterschiedliche 

Verbrauchsmengen 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Großer

 

Farbraum für exzellente Ergebnisse
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Eigenschaften

 

Mara ®

 

Jet

 

DI-SX

 

Plug & Print Kompatibilität

 

+++

 

Benetzung

 

+++

 

Chem. /mechanische Beständigkeit

 

+++

 

Trocknung

 

+++

 

Kantenschärfe

 

+++

 

Druckstabilität

 

+++
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