
  

 

 

 CPN090 Neon-Inkjet-Papier 90 g 

 
Beschreibung: Hochwertiges fluoreszierendes gestrichenes Papier, welches sich ideal für POS-

Werbung eignet. 
 
Anwendung: Für POS-Werbung und Informationen oder auch um besondere Ereignisse 

hervorzuheben. 
 
Eigenschaften: Das Papier hat eine gute Stabilität, ist Wasser- und UV-Beständig und fällt aufgrund 

seines Neon-Farbtons sofort ins Auge.  
 
Tinten und Drucker: Für den Einsatz mit Laser, Inkjet auf Wasserbasis, Offset, Flexodruck. 

CPN90 bietet einen außergewöhnlichen Kontrast im Rot-Schwarz-Druck. 
 
Bedruckung: Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2 

Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Die Druckseite befindet sich außen. Sorgen Sie 
für eine staubfeie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der 
Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen. 

 
Lagerung: Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen 

und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und 
lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 
50% relativer Luftfeuchtigkeit und 20-25°C Raumtemperatur.  

 
 

Technische  
Daten:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessung: 
 
 
 
 

 
 
 

Hinweise: Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material. Unsere Angaben 
entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. 
Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten, bitte beachten 
Sie auch die Hinweise der Druckerhersteller. Das Datenblatt basiert auf Hersteller-
angaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen 
und Satzfehler vorbehalten. Version Oktober 2021 

 

Eigenschaft Wert Methode 

Flächengewicht 90g/m² ISO536 

Farbton Gelb fluoreszierend  

Länge, Rollenkern 135 lfm auf 2-Zoll Kern gewickelt 

Breiten 841 mm 


